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Материал

Твердый ПВХ  
 

Твердый ПЭ 
(ПЭВП) 
полиэтилен 

ПП 
полипропилен  

АВС

Виды применения

Трубы, фитинги, панели, строительные профили, 
 технические фасонные детали,  
сварочная температура 300 °C 

Ванны, корзины, канистры,  
изоляционный материал, трубы,  
сварочная температура 300 °C 

Высокотемпературные сливные трубы, сиденья 
стульев, упаковка, автомобильные детали,  
сварочная температура 250 °C 

Автомобильные детали, аппаратные кожухи, 
чемоданы, сварочная температура 350 °C 

Признаки

Обугливание в пламени, резкий запах;  
звонкое падение 

Светло-желтое пламя, горящие капли,  
запах потухшей свечи;  
звонкое падение

Светлое пламя с синим ядром,  
горящие капли, резкий запах;  
звонкое падение

Черные клубы дыма, сладковатый запах;  
звонкое падение

Помощь для выбора правильной сварочной проволоки при сваривании пластмасс

Области применения

Ниже приведены сферы применения термовоздуходувки мар-
ки STEINEL. Данные примеры ни в коем случае не исчерпывают 
все возможности - вероятно, вам сразу же придут на ум даль-
нейшие примеры применения.

- Сварка битума.

- Сварка брезента и пленок.

- Сварка напольных ПВХ-покрытий и линолеума.

-  Обработка всех термопластичных твердых материалов в  
производстве пластиков и емкостей.

- Формование термопластичных пластмасс.

- Просушивание влажных поверхностей.

- Активация и растворение клеев и термоклеев.

- Любые процессы сушки и разогрева.

Составные части

 Стальное выходное сопло

 Съемный защитный трубчатый кожух

   Воздухозаборник (вкл. фильтр для мелкой пыли)

 Мягкая отделка для защиты от скольжения

 ЖК-дисплей

  Снимаемый колпачок для установки температурного 
сканнера HG Scan PRO

  Резиновый кабель, выдерживающий нагрузки

 Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

 Джойстик (регулировка температуры и потока воздуха)

 Кнопка для режима потока воздуха

 Кнопка для переключения режимов и кнопка сохранения

 Индикация остаточной температуры

 Рукоятка из мягкого материала

 Электрический шнур, заменяемый
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220-230 В, 50/60 Гц

2300 Вт

50-700°C, с плавной регулировкой

150-500 л/мин., с плавной регулировкой

4000 Па

30мм, использование профессиональных сопел

ок. 10 000 ч.

ок. 800 ч.

да

H07 RN-F 2X1 3,0M

II

да

≤ 70дБ (A)

≤ 2,5 м/с2 / K = 0,08 м/с2

0,84 кг

 Сетевое подключение

Мощность

Температура

Поток воздуха

Давление воздуха

Ø выходного сопла

Срок службы двигателя

Срок службы нагрев. элемента

Индикация остаточной температуры

Электрический шнур

Класс защиты (без присоединения к защитному проводу)

Тепловое реле защиты

Уровень излучаемого звукового давления

Общее значение колебаний

Вес без электрического шнура

Фирма сохраняет право на технические изменения

Технические данные
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