
круги лепестковые клт
 для шлифования по нержавеющей стали

премиальный
керамический

абразив

прочное стекло-
волоконное

основание

двойное
метал. кольцо

everest 27 125 х 22,2 мм P40-120
everest 29 125 х 22,2 мм P40-120

макс.
стойкость
к износу

стойкость  
к высокой 
температуре

САМОЗАТАЧ.
АБРАЗИВ

премиальный компаунд на базе КЕРАМИЧЕСКОГО АБРАЗИВА. Сохраняет остроту 
режущих кромок абразива до полного износа. не перегревается даже при 
сильном прижиме, ОБЛАДАЕТ эффектОМ самозатачивания. 

серия everest

иновационный 
керамический абразив

абразивный 
материал

обрабатываемые 
материалы

нержавейка, твердые
сплавы, легированная сталь

виды обработки

зачистка и шлифовка стал. 
заготовок, снятие усиления 
сварного шва, съем металла, 
удаление окалины, заусенцев

 для ушм

стандартный 
профиль т27

агрессивный 
профиль т29 

название / АРТИКУЛ / ТИП зернистость 
FERA

зернистость 
гост

макс. рабочая 
скорость, об/мин

наружний 
диаметр, мм

посадочный 
диаметр, мм

кол-во 
лепестков

кол-во в 
упаковке

FTL Everest 27 125 х 22,2 мм P40 / 8683

стандартный 
профиль 27

FTL Everest 29 125 х 22,2 мм P40 / 8688

агрессивный 
профиль Т29

40 -

12200 125 22,2 80 5

FTL Everest 27 125 х 22,2 мм P60 / 8684 FTL Everest 29 125 х 22,2 мм P60 / 8689 60 25

FTL Everest 27 125 х 22,2 мм P80 / 8685 FTL Everest 29 125 х 22,2 мм P80 / 8690 80 16

FTL Everest 27 125 х 22,2 мм P100 / 8686 FTL Everest 29 125 х 22,2 мм P100 / 8691 100 12

FTL Everest 27 125 х 22,2 мм P120 / 8687 FTL Everest 29 125 х 22,2 мм P120 / 8692 120 10



 для шлифования по нержавеющей стали
круги лепестковые клт

серия everest  для ушм

ПРЕМИАЛЬНЫЙ 
КЕРАМИЧЕСКИЙ АБРАЗИВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТЬ

УВЕЛИЧЕННАЯ СТОЙКОСТЬ 
К НАГРУЗКАМ

максимально длительный срок 
службы круга

САМОЗАТАЧИВАЮЩИЙСЯ АБРАЗИВ
максимальная режущая 
способность абразива вплоть
до полного износа 

ФИБЕРГЛАСС
прочное стекловолоконное 
основание диска

МАШИННАЯ СБОРКА
исключает ошибки при наклеи-
вании лепестков на основание

ДВОЙНОЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО
плотная посадка на фланце 
УШМ без биений

возможность сильного прижима
к заготовке для эффективной работы

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД
позволяет проводить агрессивный 
съем материала с заготовки при 
сильном прижиме во время работы 

ДВОЙНАЯ 
ВЛАГОЗАЩИТНАЯ УПАКОВКА
гарантированная защита от влаги
и сохранение свойств абразива диска

Зёрна керамики состоят из ещё более многочисленных и мелких кристаллов по сравнению с оксидом циркония, что 
обеспечивает ярко выраженный эффект самозатачивания. В процессе работы и скалывания керамические зёрна 
постоянно сохраняют острую режущую кромку, а отличная теплопроводность керамики предотвращает перегрев, 
что также увеличивает время работы абразива. По некоторым исследованиям, керамическое зерно работает 
в 2 раза агрессивнее, и в 10 раз дольше, чем оксид алюминия.

БЕЗ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
отсутствие побежалостей, 
посинений, следов окислов

кг

Al2O3

CERAMIC


